Grila gravitationala

GG

Detalii constructive. Utilizare.

Grila cu jaluzele mobile, cu deschidere la suprapresiune

(de ex.: fluxul de aer rezultat de la un ventilator) si cu inchidere
gravitationala (in momentul opririi ventilatorului).

Sunt prevazute cu garnituri pe fiecare lamela, cu scopul
reducerii zgomotului la inchidere.

Se utilizeaza pentru protectia golurilor rezultate ca urmare
a montajului ventilatoarelor sau altor echipamente.

Material.

Aluminiu (profile extrudate).
Garnituri etansare EPDM.

Finisaj.
Finisaj standard: aluminiu natural.

Finisaj optional: diverse nuante RAL (cost suplimentar).

Nota: vopsirea NU este recomandata (blocare angrenaje).
De asemenea, datele tehnice se modifica nedocumentat.

Montaj. Fixare.

Montaj pe peretele exterior al cladirilor, in plan vertical.
Fixare cu suruburi (vizibile) incluse.

Accesorii optionale.

Grilele pot fi prevazute cu plasa metalica PS (cost suplimentar).

Plenum racord (adaptor tubulatura) — PL (cost suplimentar).

Cod comanda: GG aaa x bbb

Cod produs j

lungime gol montaj L (mm)

inaltime gol montaj H (mm)

nespecificat - ALU (aluminiu natur) standard
RALxxxx - cod RAL optional

nespecificat - fara plasa metalica(standard) |
PS - plasa metalica (optional) \

Date tehnice

jiwy¢
o o 32
2 . 54
T +
v
° ° v
L i 40
- L+50 i
Dimensiuni
L H Q (m®/h) Q (m?h)

@ Vef 3 (m/s) @ Vef 5 (m/s)
200 200 310 520
250 250 520 860
300 300 770 1280
350 350 1050 1750
400 400 1380 2300
450 450 1770 2950
500 500 2200 3650
550 550 2680 4460
600 600 3210 5350

Dimensiuni disponibile

Grilele se pot realiza intr-o gama variata de dimensiuni,
cuprinsa intre:

L=200~1200 mm

H=200~2000 mm

(gol montaj).
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Date tehnice

2
A (m%)
600 - - 0,145 | 04170 | 0,195 | 0,221 | 0,246 | 0,272 | 0,297
550 - - 0,132 | 0,155 | 0,178 | 0,201 | 0,225 @ 0,248 | 0,271
500 - 0,098 0,119 0,140 0,161 0,182 0,203 0,224 0,245
H 450 - 0,089 | 0,108 | 01127 | 0,146 | 0,164 | 0,183 | 0,202 | 0,221
(mm) 400 0,061 0,078 0,095 0,112 0,128 0,145 0,162 0,178 0,195
350 | 0,053 | 0,068 | 0082 | 0,097 | 0,111 | 0,125 | 0,140 | 0,154 | 0,169
300 0,046 0,058 0,071 0,083 0,096 0,108 0,121 0,133 0,145
250 | 0,038 | 0,048 | 0058 | 0,068 | 0,078 | 0,089 | 0,099 | 0,109 | 0,119
200 0,029 0,037 0,045 0,053 0,061 0,069 0,077 0,085 0,093
200 250 300 350 400 450 500 550 600
L(mm)
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Limite de utilizare:
. Vef =2~5mls

Formule selectie :

v = Q /3600
ef
.A_ = Q/3600
Vv

ef
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Fixare

Montaj cu suruburi vizibile (standard).
Suruburile se livreaza la aceeasi culoare cu a grilei.

Accesorii optionale

PL — Plenum racord / adaptor la tubulatura flexibila.
‘ (Accesoriu optional cu cost suplimentar fata de grila)

Variante executie:
- neizolat sau izolat (termic, anticondens)
- racord la tubulatura in partea superioara sau lateral




