
Adaptor tubulatura / Plenum de racord

PL
Date tehnice 

Detalii constructive. Utilizare.
Adaptor tubulatura / Plenum de racord din tabla de otel
galvanizata.
 
Utilizate pentru racordarea grilelor de ventilatie si difuzoarelor
la tubulatura flexibila.

Material.
Tabla de otel galvanizata. 

Pentru grilele/difuzoarele utilizate la aspiratie/evacuare
se executa uzual fara izolatie termica.

Pentru grilele/difuzoarele utilizate la refulare/introducere
se executa uzual cu izolatie termica pe partea interioara.

Izolatia termica / anticondens din cauciuc sintetic cu
celule inchise (izolatie speciala pentru tubulatura ventilatie). Dimensiuni
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Ød - diametru racord la tubulatura flexibila (mm)
H - inaltime plenum (mm)
LG - dimensiune corespunzatoare cotei L grila/difuzor (mm)
HG - dimensiune corespunzatoare cotei H grila/difuzor (mm)

Pentru grile, se executa margine laterala inferioara de 15 mm.
Pentru difuzoare, se executa fara margine laterala inferioara.

Pentru difuzoare cu sistem de prindere in plenum (ex. SLT),
se executa in mod specific acelor sisteme de fixare.

Cod comanda:

PL - N   aaa x bbb    hhh     Ød    A

Cod produs

diametru Ød (al racordului la tubulatura flexibila)

A - racord amplasat axial
L - racord amplasat lateral

N - neizolat
I - izolat la interior*
cota L (a grilei/difuzorului)

cota H (a grilei/difuzorului)

inaltime H plenum**

nespecificat - fara reglaj debit pe racord
DS -  clapeta reglaj pe racordul circular***

*izolatie termica / anticondens din cauciuc sintetic cu celule inchise.
(grosime izolatie 6 mm)

**daca nu este specificat, se livreaza standard:
H=100 mm pentru PL-..A
H=Ød+50 mm pentru PL-..L

***pentru difuzoarele ce nu pot avea damper reglaj debit (ex.: SWR)


