Grila de exterior circulara

XC

Detalii constructive. Utilizare.

Grila de exterior circulara, avand lamele fixe, orizontale,
antiploaie; prevazuta standard cu plasa metalica.

Se utilizeaza ca priza de aer exterioara, atat pentru evacuare
aer, cat si pentru introducere aer proaspat, in sisteme de
ventilatie si aer conditionat.

Material

Aliaj de aluminiu turnat (zamac).

Plasa de otel termosudata pe spatele grilei.

Finisaj

Finisaj standard: aluminiu natur.

Optional: alte finisaje RAL (disponibile in conditii speciale).

Montaj. Fixare.

Se monteaza in panelul PVC al usii.
Se recomanda fixarea cu adezivi de contact industriali.
Fixare cu suruburi vizibile (optional).

Cod comanda: XC aaa

Cod produs j

diametru gol montaj @ (mm)———

nespecificat - ALU (aluminiu natur) standard
RALXxxxx - cod RAL optional
(disponibil in conditii speciale)

Dimensiuni
_]
~
N
N
oA @d [N
N
N
B
v B e
of ¢t
Q (m?h)
2d oA B C D @V, 45 (mis)
100 125 5 15 12,5 70
125 150 5 15 12,5 110
160 185 5 15 12,5 190
200 225 5 15 12,5 320
250 275 5 15 12,5 500
315 350 7 15 17,5 760

Nu sunt disponibile alte dimensiuni.



Grila de exterior circulara

XC

Date tehnice
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100 0,0044 40 70
125 0,0068 60 110
160 0,0120 110 190
200 0,0200 180 320
250 0,0310 280 500
315 0,0470 420 760
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Fixare

Livrare fara gauri de fixare in rama (standard).
Se recomanda lipirea cu adezivi de contact.
Adezivul NU este livrat impreuna cu grila.




